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1. Signal 
1. Expliquez la différence entre rapidité de modulation et débit binaire 

2. Interférence entre symboles (IES) 
1.2. Qu’est-ce que l’interférence entre symboles ? 
2.2. Quelles sont les conséquences de l’IES ? 
3.2. Comment peut-on limiter cette IES ? 

3. Que représente la densité spectrale de puissance d’un signal ? 

4. Bruit 
1.4. Qu’appelle-t-on un bruit blanc gaussien ? 
2.4. Qu’appelle-t-on rapport signal à bruit ? 
3.4. Lorsque le rapport signal à bruit est faible, pourquoi le débit binaire d’un modem téléphonique doit-il être diminué ? Il 

est à noter que les modulations utilisées par les modem sont des modulations multisymboles M-aires. 

2. Canaux de transmission 
1. Qu’appelle-t-on bande passante d’un canal de transmission ? 

2. Qu’appelle-t-on sélectivité en fréquence d’un canal de transmission ? 

3. Propagation dans le vide 
1.3. Qu’appelle-t-on gain d’antenne ? 
2.3. De combien de décibel (dB) est atténué un signal électromagnétique se propageant dans le vide lorsque l’on double la 

distance émetteur/récepteur ? 

3. Modulation 
1. Quel est l’intérêt des modulations multisymboles ? 

2. En modulation de fréquence binaire, on définit l’indice de modulation par m = ∆f T où T est la durée symbole. 
1.2. Que représente ∆f ? 
2.2. Pourquoi m est-il toujours pris égale à ½. 

3. A votre avis (argumentaire à l’appui), lorsque plusieurs voies de télécommunication doivent-être transmises vaut-il mieux  
o Une modulation fort débit transportant plusieurs voies (multiplex temporel) 
o Plusieurs modulations faible débit (1 par voie) 










	Médian
	Final

