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Après avoir fixé un cahier des charges pour notre projet nous avons donc défini le cahier des 
spécifications fonctionnelles. L’accent sera bien sûr porté sur la partie relative à la 
communication réseau décrite selon les besoins de l’énoncé. 
 
L’architecture de notre projet sera la suivante. Lorsqu’une machine cliente a besoin d’un 
fichier elle doit se connecter au serveur. Le client diffuseur, celui qui possède le fichier en 
question, devra lui aussi être connecté à ce serveur en tant que diffuseur. Si d’autres clients 
sont connectés, le serveur saura faire la distinction entre la machine qui a besoin du fichier et 
les autres. 
 
Ainsi le fichier ne sera envoyé qu’au client qui en a besoin. Cette structure nous amène donc à 
élaborer trois programmes distincts. Le serveur, le client diffuseur et le client récepteur. 
 /¶DUFKLWHFWXUH�GX�VHUYHXU�QpFHVVLWHUD�O¶HPSORL�GHV�IRQFWLRQV�VXLYDQWHV���
 

• IRQFWLRQ� SHUPHWWDQW� GH� GLIIXVHU� XQ�PHVVDJH� RX� XQ� ILFKLHU� DX[� FOLHQWV� � VRXKDLWpV� TXL�VRQW�FRQQHFWpV�
• IRQFWLRQ�SHUPHWWDQW�GH�IHUPHU�WRXWHV�OHV�FRQQH[LRQV�DYHF�OHV�FOLHQWV�
• IRQFWLRQ�PHWWDQW� OH� VHUYHXU� HQ�DWWHQWH�G
XQ� FOLHQW�GLIIXVHXU�� F¶HVW� j�GLUH� OH� FOLHQW�TXL�GLVSRVH�GHV�ILFKLHUV�GHPDQGpV�HW�TXL�YD�OHV�GLVWULEXHU�
• IRQFWLRQ�SHUPHWWDQW�G
DUUrWHU� OH� VHUYHXU�SURSUHPHQW��DILQ�G¶pYLWHU� OHV�HUUHXUV�GXHV�j�XQH GpFRQQH[LRQ�EUXWDOH�
• IRQFWLRQ�SHUPHWWDQW�GH�UHFHYRLU�XQ�PHVVDJH�RX�XQ�ILFKLHU�G
XQ�FOLHQW��GDQV�OH�EXW�GH�OH�GLIIXVHU�HQVXLWH�DX[�FOLHQWV�TXL�HQ�RQW�EHVRLQ�
• SURJUDPPH�SULQFLSDO�TXL�SHUPHWWUD�GH�OLHU�WRXV�FHV�DVSHFWV�

 /¶DUFKLWHFWXUH�GX�FOLHQW�GLIIXVHXU�QpFHVVLWHUD�O¶HPSORL�GHV�IRQFWLRQV�VXLYDQWHV���
 

• IRQFWLRQ�TXL�GpWHFWH�OD�GpFRQQH[LRQ�EUXWDOH�GX�VHUYHXU�
• IRQFWLRQ�TXL�UpDOLVH�OD�GpFRQQH[LRQ�GX�FOLHQW�DXSUqV�GX�VHUYHXU�
• SURJUDPPH� SULQFLSDO��FUpDWLRQ� GH� OD� VRFNHW� GH� FRPPXQLFDWLRQ� DYHF� OH� VHUYHXU��LQLWLDOLVDWLRQ�GH�OD�VWUXFWXUH�VHUYHXU��HQYRLH�OH�QRP�GX�FOLHQW�GLIIXVHXU�DX�VHUYHXU�GH�GLIIXVLRQ��HQYRL�GX�FOLHQW�DXTXHO�GLIIXVHU�OH�PHVVDJH��

 /¶DUFKLWHFWXUH�GX�FOLHQW�QpFHVVLWHUD�O¶HPSORL�GHV�IRQFWLRQV�VXLYDQWHV���
 

• IRQFWLRQ�SHUPHWWDQW�GH�UHFHYRLU�XQ�PHVVDJH�RX�XQ�ILFKLHU�GX�VHUYHXU�
• IRQFWLRQ�TXL�UpDOLVH�OD�GpFRQQH[LRQ�GX�FOLHQW�DXSUqV�GX�VHUYHXU�
• SURJUDPPH� SULQFLSDO� �FUpDWLRQ� GH� OD� VRFNHW� GH� FRPPXQLFDWLRQ� DYHF� OH� VHUYHXU��GHPDQGH�GH�FRQQH[LRQ�VXU�OH�VHUYHXU�GH�GLIIXVLRQ��VL�GpFRQQH[LRQ�GX�FOLHQW�GLIIXVHXU�DORUV�RQ�GpFRQQHFWH�OH�FOLHQW��UpFHSWLRQ�GHV�LQIRV�FRQFHUQDQW�OH�FOLHQW�GH�GLIIXVLRQ��

 
A ce stade nous avons réalisé la plupart des fonctions citées ci dessus, il nous reste à effectuer 
un travail de finition et de mise en forme nécessaire afin de présenter nos travaux. Nous 
n’avons pas jugé nécessaire de copier coller les lignes de codes relatives à nos programmes, 
elles seront explicitées dans le rapport final. 
 


